Příloha č.1 Inv.záměru, Výzvy VZ 06-11 a Kupní smlouvy VZ 06-11
Název zakázky: Vybudování infrastruktury pro virtuální servery.

Požadujeme dodání:

	Popis
	počet

	Server pro virtuální infrastrukturu dle specifikace
	2ks

	Diskové pole IP SAN dle specifikace
	1ks

	SW pro Virtualizaci serverů dle specifikace
	1ks


Podrobná specifikace je uvedena níže.

Specifikace serverů:

	Parametr
	Požadovaná hodnota

	Form Factor a vnitřní uspořádání
	1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty

	CPU
	dvousocketový systém osazený dvěma 6 Core CPU E5645 (2.40 GHz)

	RAM
	64 GB rozšiřitelná až na 192 GB typu DDR3

	Diskový subsystém
	server musí podporovat boot hypervisoru z integrované SD karty

server musí podporovat i SSD disky

	Optická mechanika
	min. 16 x DVD-RW typu SATA

	Síťové rozhraní
	4 x gigabit ethernet ports typu LOM (Lan On Motherboard) s podporou TOE a iSCSI Offload, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6, 

	Napájení
	redundantní síťové napájecí zdroje max. 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), 

	Interface
	5 x USB (2 vpředu, 2 vzadu, 1 interní)

sériový port

systémová LED indikující stav systému

vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.)

	Rozšiřující sloty
	1x PCIe x16 G2

	Pásková mechanika
	nepožadujeme

	Kompatibilita
	Microsoft Small Business Server 2008 x64 – Standard, Premium

Microsoft Small Business Server 2003 x86 R2 – Standard, Premium

Microsoft Windows Server 2008 x86 – Web, Standard, Enterprise

Microsoft Windows Server 2008 x64 – Web, Standard, Enterprise, Datacenter

Microsoft Windows Server 2003 x86 – Web, Standard, Enterprise

Microsoft Windows Server 2003 x64 –Standard, Enterprise

Microsoft Windows Server 2003 x86 R2 – Standard, Enterprise

Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 –Standard, Enterprise, Datacenter

Red Hat Enterprise Linux 4.7 –ES/AS x86-64, ES/AS x86

Red Hat Enterprise Linux 5.2 – x86-64, x86

SLES 10 SP2 x86-64

Solaris 10 – x86-64

	Podpora virtualizace
	VMware ESX 4.1 a vyšší
Citrix XEN Server 5.0 hotfix 1 a vyšší

Viridian

embedded VMware ESXi 4.1 a vyšší

	Management a vzdálená správa
	management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti:

web GUI a dedikovaná IP adresa

hardware update

firmware rollback

field service

OS Deployment

Life Cycle Log

sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory)

error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd.

možnost sdílet embedded NIC porty

IPv6

WS-MAN/SMASH-CLP

IPMI funkcionalita

Unified Server Configurator GUI 

hardwarová konfigurace

RAID configuration

server reset, reboot, power-on/off/cycle

power management vlastnosti

Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption)

podpora Remote virtual Serial support 

BIOS recovery

management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS)

	Záruka, podpora a servis
	Záruka na 5 roků typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo každého serveru.


Specifikace diskového pole IP SAN:

	Parametr
	Požadovaná hodnota

	Systém
	diskové pole typu IP SAN

	Form Factor
	max. 2U

	Přenosová technologie, protokol
	Ethernet, iSCSI

	Front-End konektivita
	min. 2 storage procesory, min. 2 iSCSI porty 1GbE na každý storage procesor

	Cache
	min. 4 GB na každý Storage Procesor , typu „Cache to Flash“

	Diskový subsystém
	osaditelnost min. 24 HDD na každý diskový box

	Instalovaná disková kapacita
	min. 12 x 900 GB neformátované kapacity na HDD SAS 10krpm

	TCP Network podpora 
	IPv4, IPv6

	RAID 
	systém musí podporovat tyto RAID standardy RAID-5, RAID-6, RAID-10, RAID-50

podpora globálních hot-spares

	Software - požadovaný v dodávce
	software pro úplnou konfiguraci, management a monitorování

software pro tvorbu snapshotů/snapklonů (podpora Hyper-V, SQL Server, Exchange, VMWare), min. 512 snapshotů/volume

software pro on-line replikace

software pro podporu Tiered Storage

software pro zajištění Thin Provisioning

software pro tvorbu Volume Groups

	Zajištění vysoké dostupnosti
	online migrace dat/svazků mezi storage pools

online migrace dat/svazků mezi diskovými poli

upgrade konektivity, storage procesorů, rozšíření kapacity nebo výměna HDD musí být proveditelná za chodu, bez výpadku pole a bez ztráty konektivity připojených serverů

	Management
	GUI prostřednictvím web-browseru

dedikovaný port pro management

CLI via SSH a Telnet

	Parametry vlastností
	až 256 volumes

až 128 snapshots z volume, celkem až 2048 na skupinu

až 128 replik z volume

až 32 volumes pro repliky

až 7 simultánních management sessions (libovolné kombinace GUI, telnet, skriptovací session)

až 15 TB velikost volume

až 128 host connections na pool, až 256 host connection na skupinu

	Monitoring pole
	Automatic spare konfigurace a utilizace

SMART

Automatic bad block replacement

Auto-Stat Disk Monitoring System (ADMS) pro monitorování „zdraví“ dat na discích

	Notifikační metody
	SNMP traps

e-mail

syslog

	Bezpečnost
	CHAP autentikace

Access control pro iSCSI

Access control pro management interfaces včetně podpory RADIUS

	Certifikace 
	VMware, Windows, Xen

Microsoft Simple SAN

HW WSS provider, HW VDS provider a MultiPath support v ceně

možnost spravovat SAN pomocí Microsoft Storage Manager for SAN

	Další požadované vlastnosti
	aktualizace firmware zdarma po dobu supportu
licence pro replikace na úrovni pole pro budoucí možnost vybudování Disaster Recovery

	Záruka, podpora a servis
	podpora na min. 5 let typu 24x7x365 s odezvou do 4 hodin, oprava v místě instalace pole, servis je poskytován výrobcem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách

	Implementační práce
	kompletní připojení 2 serverů k diskovému poli


Specifikace Virtualizačního software:

Jedná se o software pro vytvoření vizualizačního prostředí pro virtuální servery (například VMWare vSphere Essentials Plus).
	Parametr
	Požadovaná hodnota

	Rozsah licencí
	3 servery se dvěma CPU (6 CPU)

CPU licence 32GB (celkem 192 GB)

	Podporované systémy
	Windows servery/stanice – všechny aktuální systémy (2003 a výše)
RedHat linux všechny aktuální systémy

Atd.

32- a 64-bit servery

	Podporované datastore technologie
	Fiber channel

iSCSI

atd.

	Systém
	Virtualizační hypervizor umožnující plné využití HW pro virtualizaci

Start na bezdiskovém serveru z SD karty max. 2 GB.

	Zajištění vysoké dostupnosti
	systém musí podporovat živou migraci virtuálních serverů včetně podpory souběžné migrace více serverů,
systém podporující maximální dostupnost i v případě výpadku jednoho fyzického serveru – HA High Availability,
možnost automatického restartu virtuálního serveru v případě výpadku HW,
integrovaná podpora teamingu síťových adaptérů pro redundanci síťové konektivity.

	Bezpečnost
	bezpečnost založená na správě rolí uživatelů

	Zálohování
	možnost vytvářet snapshoty virtuálních serverů za provozu,

vytváření plných i rozdílových záloh virtuálních serverů,

klonování virtuálních serverů včetně linkovaných klonů, 
zálohování VM založené na zálování virtuálních disků, 

	Centrální správa
	Systém musí obsahovat software pro centrální správu celého virtualizačního řešení/software.
Centrální správa umožní ovládání veškeré funkcionality (všech virtuálních serverů a hypervizorů), migraci serverů včetně migrace za provozu (bez výpadku).

	Další požadované vlastnosti
	rozšířenou správu paměti – možnost přidělení většího objemu oproti fyzicky dostupné, sdílení paměťového prostoru,

správa virtuálních sítí,

import virtuálních serverů,

možnost rozšíření o vizualizaci desktopů,

	Záruka, podpora a servis
	Rozšířená softwarová podpora na 3 roky (nárok na update a upgrade)
Podpora garantovaná výrobcem


