Příloha č.1 Investičního záměru

Příloha č.l Výzvy k podání nabídky

                               Specifikace 2 ksvozidel pro setkávací systém rendez-vous RLP
Technická specifikace

Vlastní vozidlo

· vozidlo osobní Combi;SUV
· motor o obsahu minimálně 1750 cm3; 

· přímé vstřikování benzínu nebo nafty
· motor  přeplňovaný;

· výkon motoru minimálně 100kW;

· pohon 4x4;

· barva žlutá sírová RAL 1016.

· Systém elektronické stabilizace vozidla

Doplňková výbava vlastního vozidla

· hlavové a boční airbagy;

· přídavná ochrana spodku vozidla proti kamenům;

· zvýšený podvozek 

· kontrola tlaku v pneumatikách.

· střešní nosiče podélné

· objem zavazadlového prostoru min. 500 litrů
· plnohodnotné rezervní kolo
Zástavba 

· hasící přístroj práškový 2 kg

· Dobíjecí svítilna Eurolamp DL 510 na dělící mříž
· montáž antény k vysílačce Matra (anténu dodá zadavatel)
· předmontáž k vysílačce Matra (set dodá zadavatel)
· montáž antény k vysílačce Motorola GM 360 (anténu dodá zadavatel)
· předmontáž k vysílačce Motorola GM 360 (set dodá zadavatel)

· uchycení přístrojů : defibrilátor, dýchací přístroj (určí zadavatel)

· držák 1 ks dvoulitrové kyslíkové lahve 

· pevná deska v zavazadlovém prostoru pro uchycení lékařských přístrojů a batohů s vybavením 

· podkladová deska do zavazadlového prostoru vyhřívaná folií 12V/20W

· prostor pro termobox 12/220V
· všechny přístroje pevně uchyceny

· dělící mříž nad zadními sedadly (viz N1) homologovaná neposuvná

· ochranná mříž a zatmavení všech oken v zavazadlového prostoru

· Zástavba bude  zanesena v technickém průkazu vozidla dle Vyhlášky 221/2010 Sb..

Elektro 12 V a 220V 
· světlo Copilot u spolujezdce vpředu i vzadu

· zásuvka 1 x před spolujezdcem

· zásuvka 1 x v zavazadlovém prostoru

· 2 ks světel LED ‚ bílé barvy min.10W každá na osvětlení prostoru při otevřených zadních dveří,automatické rožnutí
· 2 ks oranžových LED světel na zadních výklopných dveřích automaticky 

· zásuvka 220 V na LZ blatníku malá 
· horkovzdušný ventilátor 220V min.1000W s termostatem a homologací pro pevnou monáž do motorových vozidel na dělící mříži
· nabíječka 12/220V  min.20A

· vnitřní zásuvka v zavazadlovém prostoru, jištění a revize 220V

· blokování startování při zapojených 220V

· předehřev motoru 220V/min.600W

Výstražné zařízení vozidla - Signalizace 
· výstražná rampa modré barvy diodová FS Legend svítící i dozadu
· zvukové výstražné zařízení  min.100W 

· repro min. 100 W v předním nárazníku
· přední modré LED diodová světla do masky vozidla a na obě zpětná zrcátka
· všechny ovladače (vypínače) na střed přístrojové desky místo rádia
Polepení vozu
· reflexní červený pruh okolo vozidla, foto dodá zadavatel
· bílý nápis ZÁCHRANNÁ SLUŽBA a znak telefonu + 155 v podélném pruhu

· na předních dveřích logo nebo nápis v černé barvě Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

· na přední kapotě reflexní modrá hvězda života  

· bližší upřesnění polepů viz foto vozidel z r.2007 

U  zástavby  nutné doložit splnění ustanovení ČSN-EN 1789 a Vyhl. 234/2011 Sb. platné od 31.8.2011.
Doložení homologace MD ČR na vozidlo rendez-vous.
Plná záruka za kompletní  vozidlo min.3 roky (nájezd cca 30 tis. km za rok)
