Příloha č.1 Výzvy VZ 28-11

Technický popis šněrovací obuvi pro záchranné služby 

Šněrovací ochranná obuv pro záchranné služby, vodotěsné, se systémem vnitřní cirkulace vzduchu
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1.
Základní požadavky 

1.1
Kožená, šněrovací obuv se systémem rychlozapínaní. Vnitřní výstelka je sešita s vnější kůží pomocí metody Strobel. Pryžová/PU podrážka je pevně spojena s vnitřní výstelkou - vyrobena přímým vylisováním s horní části obuvi

1.2
Vrchní kůže musí být upravena ochranou proti přehřívání obuvi - „SUN REFLECT“ nebo podobný systém, který udržuje klimatickou pohodu v obuvi

1.3
Obuv musí být vybavena membránou na bázi PTFE, která zaručuje vodotěsnost a prodyšnost, ochranu proti krvi a tělesným kapalinám - např. CROSSTECH. Všechny švy musí být přelepené páskou.

1.4
Obuv ve velikosti 8 musí mít výšku min. 18 cm, měřeno od nejnižšího bodu výstelky v zadní části obuvi. 

1.5
Podrážka musí mít protismykový profil.

1.6
Obuv bude vyráběna ve velikostech 3,5 - 14

1.7
Obuv musí být antistatická podle EN ISO 20345:2007 a musí být označena. Dále musí splněny tyto další požadavky : S3 CI WR SRB. Protokol o zkoušce z autorizovaného certifikovaného institutu musí být předán při podání objednávky.

1.8
S každým párem obuvi musí být dodáván návod, který obsahuje instrukce o údržbě a informace týkající se norem. 

2.
Technické požadavky 

2.1
Design

2.1.1
Obuv musí být vybavena cirkulační systém, který umožňuje cirkulaci vzduchu při každém kroku. V horní části obuvi musí být nejméně 14 otvorů ve vnější části obuvi a 9 těchto otvorů by mělo být umístěno v horní oblasti šněrování, vše o průměru cca 3 mm.

2.1.2
Ve vrchní hraně musí být provedeno polstrování obuvi ve výšce min 3 cm, s použitím pěnové vložky.

2.1.3
Na horní hraně vnitřní výstelky musí být použita prodyšná polyesterová tkanina k dosažení pohodlí při styku s kůží.

2.1.4
Jazyk obuvi musí být anatomicky tvarovaný, s pěnovou vložkou.

2.1.5
Pěnová vložka musí být v oblasti jazyka a kotníku min 7 mm tloušťky. Pěnovka musí být v zadní části obuvi anatomicky tvarovaná.

2.1.6
V oblasti pohyblivé části jazyka a lemování je použita pěnovka o tl. 3 mm.

2.1.7
Použití membrány musí zaručit voděodolnost.

2.1.8
Šněrovací systém je vybaven rychozapínáním se zipem. Tkaničky jsou z vnější části boty provlečeny podélně, křížení tkaniček je skryté ve vnitřní straně obuvi. Zip je vybaven jezdcem s tahačem s koženou koncovkou o šířce 20 mm, upevněnou nýtem. Tahač musí být bezpečně uchycen ve vrchní poloze pro zamezení samovolného rozepnutí na suchém zipu. 

2.1.9
 Zip je přichycen tkaničkami pomocí 9 oček na boku obuvi a části zipu. Na jazyku jsou 2 očka pro zpevnění nártu.

2.1.10
V ohybu boty je v inflector, který brání vybočení zapínání při chůzy.

2.1.11
V zadní části boty je tvarované polstrování v oblasti paty.

2.1.12
Ochranná špička je zesílena otěruvzdorným materiálem, který je přišit krytým švem v drážce k vnějšímu materiálu obuvi. 

2.1.13
Antistatické vlastnosti jsou zajištěny pomocí pásky o délce ca 5 cm uvnitř obuvi.

2.1.14
Švy v části nártu a paty jsou dvojitě prošité.

2.1.15
Podrážka je protiskluzová TPU s PU klínem pro tlumení a samočisticím  běhounem. 

2.1.16
V zadní části obuvi musí být noha pevně fixována pomocí tvarovaného obloukového zpevnění, nárt musí být podepřen v oblasti kloubu. Šíře vnitřní části boty u vel.8  musí být cca 4,5 cm ( ne šíře stélky), výška v prstové části musí být min 28 mm pro zajištění dostatečného prostoru pro prsty. 

2.1.17
Vnitřní vložka musí být vyměnitelná, vypratelná při 40° C,  anatomicky tvarovaná s velmi dobrou absorpcí vlhkosti a rychlým vysycháním 

2.2
Materiály 

2.2.1
Svršek 

Hydrofobní kvalitní hovězí kůže
Barva: černá 
Tloušťka: 2.0 - 2.2 mm

Hydrofobní po dobu nejméně 120 minut při dynamickém testu za penetrometrem dle EN ISO 5403-1. Propustnost vodní páry ≥ 5,0 mg/cm2h v souladu s EN ISO 14268.

2.2.2
Skládaný jazyk, kratý ohebnou kůží
Hydrofobní  hovězí kůže
Barva: černá
Tloušťka: 1.0 - 1.2 mm

Hydrofobní po dobu nejméně 120 minut při dynamickém testu za penetrometrem dle EN ISO 5403-1.

Propustnost vodní páry ≥ 3,5 mg/cm2h v souladu s EN ISO 14268

2.2.3
Okraje obuvi  

Prodyšná polyesterová tkanina
Barva antracit
Plošná hmotnost 190 ± 20 g / m²

Tloušťka: 1.8 - 2.0 mm

2.2.4
Ochranná špička 

TPU tvarovaná s dvojitou ochranou s drážkou pro švy, tloušťka cca 2 mm

2.2.5
Upevňovací prvky 
Očka, černé, lakované, bez koroze, vnitřní průměr nejméně 5 mm. V zadní, očka se válet s podle nástrojů.

2.2.6
Pěnový materiál
Pěnový materiál o tl. 7 mm a 3 mm s měrnou hmotností 95 ± 5 kg/m3

2.2.7
Vnitřní výstelka 

Vnitřní materiál se skládá z  3-vrstvého laminátu tvořeného pleteninou NYLON/PES, membránou PTFE a svařitelnou vrstvou polyamidu
	Materiál
	Vnitřní část: Nylon/PES Blend
	PA/PES

	
	Bicomponentní membrána na bázi PTFE nebo podobná 
	

	
	Zadní část : pletenina
	100% PA

	Barva 
	modrá
	

	Zdravotní nezávadnost
	SG-Certifikát o zdravotní nezávadnosti z nezávislé testovací instituce vyhovující  Öko-tex Standard 100 
Třída výrobků II
	

	Váha
	[g/m²]


	270 ± 30
	ASTM D 1777-64

EN 12127


	Tloušťka
	[mm]
	0.8 ± 0.2
	ASTM D376-96

EN ISO 5084

	Martindale odolnost proti abrazi
	[cykly]
	suchý:
 ≥ 480,000 mokrý:
≥   48,000
	EN ISO 20344, 6.12 

EN ISO12947-2

	Stálobarevnost v potu
	
	≥ 4 šedé stupnice
	EN ISO 105-E04

	Stálobarevnost v otěru
	
	≥ 4  šedé stupnice
	EN ISO 105-X12

	Odolnost proti chemické penetraci 
	
	Žádná penetrace
	NFPA 1971

ASTM F 1671

	Odolnost proti virové penetraci
	
	Žádná penetrace
	NFPA 1971

ASTM F 903

	Tepelná izolace
Rct
	[10-
3m²K/W]
	< 16
	EN 31092; ISO 11092

	Propustnost  vodních  par  

Ret
	[m²Pa/W]
	< 15
	EN 31092; ISO 11092

	Odolnost proti vodě 
	[mbar)
	> 5,000
	EN 20811


(Pozn.) Změny opotřebení abrazí pro test za sucha znamená 51,200 cyklů, změny opotřebení abrazí pro test za mokra znamená 25,600 cyklů. Test bude ukončen se vznikem prvního porušení vlákna nebo otvoru na vrchní vrstvě podle materiálu. Zvlhčování každých 12,800 cyklůs, pro testování za mokra. 

Dodatečné zkoušky pro odolnost proti vodě laminátu nebo švů je prováděno podle EN 20811

Tlak vody:
≥ 1 bar

Testovací čas:   5 min
2.2.8
Antistatický pásek

Polyester s 40 % kovových vláken. Šířka cca. 10 mm.

2.2.9
Šicí nitě 

Polyamidová vlákna e fibres s tloušťkou 30/3 s vodoodpudivou úpravou

2.2.10 Zadní krytí

Tvarovaná kůže, doléhající na zadní část paty

2.2.11 Zip 

Zip s vysokou odolností proti opotřebení, který splňuje mechanické vlastnosti podle testované EN 3419. Koncovka zipu musí být uchycena na suchý zip.

2.2.12 Vnitřní vložka 

Plstěná vnitřní vložka.

 2.2.13  Vyjímatelná vlkožka\

Se schopností transferu vlhkosti, netkaný materiál, odolný proti abrazi z vnější strany do min. 100,000 otoček (podle to EN ISO 20344:2007 paragraph 6.12) bez prodření skrz. Vložka je pratelná při 40 ° C.

2.2.14 Tkaničky 

Hydrofobní NOMEX® , délky 95 cm, tloušťky cca 6 mm.

2.2.15  Podrážka

Přímo lisovaná protiskluzová TPU podrážka s PU tlumicím klínem a Systémem na podporu nártu ASS. Optimální valivý pohyb nohy zajišťuje speciální špička a odpružení v patě chodidla. Podrážka má samočisticí dezén, je antistatická, odolná oleje a palivu,v souladu s EN ISO 20345:2007. Odolnost proti uklouznutí v souladu s EN ISO 13287:2007 (SRB).

PU tlumící klín má následující vlastnosti:

a. voděodolnost 

b. vysoký stupeň odpružení kloubu a paty 

c.  dobrá izolace proti chladu a teplu 
Samočistící, vzorek do lehkého terénu, zužující se ke kraji podrážky s těmito parametry: 
- pevnost podešve     tvrdost podle Shore A° (65 ± 3)

- pevnost mezipodešve     tvrdost podle Shore A° (55 ± 3)

- hloubka hlavního dezénu podrážky ≥ 4 mm; zužující se k základně

- hloubka dezénu ve střední části cca 3 mm

- šířka dezénu v oblasti pod kloubem cca 7 – 9 mm; šířka běhounu na okraji podrážka ≥ 6 – 10 mm

- úhlový tvar dezénu podrážky pro zachování vysoké úrovně boční stability při stání 

- šíře běhounu v oblasti paty cca 7 – 9 mm

- žebrovaný desén v oblasti nártu 

- vysoce odolný TPU proti abrazi < 100 mm³

2.2.16 Ochrana špičky 

Vyrobena z kovu s pryžovou hranou pro zabránění poškození membrány, podle EN ISO 20345:2007 a DIN EN 12568.

2.2.17 Odolnost podrážky proti propíchnutí 

Kovová planžeta proti průrazu upevněná v PU-mezipodešvě. Podle EN ISO 20345:2007 a EN 12568.
3. Zajištění kvality 

Při podání nabídky, musí dodavatel/výrobce předložit písemný doklad o tom, že má technické zařízení k výrobě nepromokavé a prodyšné boty podle vydané specifikace. Mimo jiné, předložit certifikát k požadovaným zkouškám obuvi.

3.1 Voděodolnost

3.1.1 Svařování švů

50. Po každém páru a / nebo po každé narušení procesu výroby, by měly být všechny svary  prověřeny na nepropustnost na zkušební zařízení. Svar musí vydržet zkušební tlak 1 bar po dobu nejméně 5 minut. Protokol o zkoušce by měly být k dispozici na vyžádání.

3.1.2 nepropustnosti obuvi

Nepropustnost musí být prokázána s chůzí simulátoru. Existence tohoto textu přístroj musí být prokázáno při podání nabídky. Během testu, boty musí vydržet nejméně 300.000 cyklů bez průniku vody.  Během výroby musí  být minimálně 1 pár bot / týden být testován, výsledky musí být uvedeny na vyžádání.  
3.2 Obecné požadavky

3.2.1 Výrobce musí být certifikovány dle EN ISO 9001:2008 a certifikace by měly být předloženy nabídky.

3.2.2 Výrobce musí zajistit v době podání jeho nabídky, že boty jsou vyráběny v souladu s nejnovějšími  poznatky ekologie, např. že použitá kůže neobsahuje  toxické látky, jako jsou PCP, AZO  a Chrome -VI.  Kůže obsahuje nízký obsah  formaldehydu.

3.2.3 Při dodávce obuvi by měly být na požádáni dodány test reporty k materiálu použitému při výrob.
3.2.4 Každá bota musí být vybavena odolným a dobře čitelným nažehleným štítkem, obsahujícím  specifické údaje jako sériové číslo, velikost a místo výroby. Jedná se o unikátní a jasné označení každé boty, kterou je zaručena identifikace při ve výrobě a při používání. Přiložené kódové číslo je uvedeno na každé botě unikátně .  Kromě toho je stejné označení boty viditelně umístěno na vnější straně krabice od bot. Krabice od bot musí být označena podle kódu EAN 13.

4. Servisní nabídky

4.1 Výrobce musí zajistit opravy do 20 pracovních dnů od doručení.  
