Příloha č. 1 výzvy VZ 34-11
       Specifikace požadovaného předmětu plnění :

1 ks zdravotnického přístroje – transportní defibrilátor/monitor vhodný pro sanitní vozidla RLP , RZP a LZS s požadovaným vybavením dle specifikace 
Požadavky na výkon a funkci nabízeného transportního defibrilátoru

· kardiostimulační modul – synchronní/asynchronní režim

· plněbarevná obrazovka dobře čitelná i v terénu – dva režimy (barevný/vysocekontrastní)

· současné zobrazení až tří křivek EKG a  křivky EtCO2 nebo SpO2  a všech měřených hodnot vitálních funkcí

· tiskárna (tisk minimálně tří křivek pod sebou)

· bifazický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360J 

· modul záznamu, tisku a analýzy 12-ti svodového EKG 

· modul snímání SpO2  včetně možností měření SpCO a SpMet 

· modul snímání NIBP

· trendy životních funkcí, možnost sledování vývoje ST segmentů

· modul poloautomatické externí defibrilace AED (systém doporučení výboje) 

· metronom

· modul pro snímání CO2  (EtCO2) 

· telemetrický datový  přenos (EKG křivky a zdrojových dat) včetně příslušenství k jeho realizaci 

· schopnost datové komunikace s cílovými pracovišti specializovaných koronárních jednotek obou fakultních nemocnic v Brně a schopnost stávajících přijímacích stanic těchto speciálních koronárních jednotek přijímat a zpracovat standardním způsobem zdrojová data vysílaná z dopravních prostředků ZZS JMK 

· schopnost datové komunikace  se stávající softwarovou zdrojovou databází EKG záznamů a záznamů KPR 

· ukládání dat v paměti defibrilátoru a možnost následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a předání pacientů; možnost přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávající zdrojové databáze

· napájení zálohované dvěma nezávislými bateriemi

· 1 ks pevné defibrilační elektrody (vždy jeden pár)

· 2 ks výměnné baterie s dobou provozu každé min. 3 hod.

· 1 ks brašna se třemi kapsami, přezkou a krytem monitoru

· 1 ks potřebná kabeláž

· Součást dodávky musí být návod k obsluze  a prohlášení o shodě v českém jazyce v tištěné podobě a na PDF

· Nabídnutý přístroj je kompletní a funkční včetně příslušenství potřebného k provozu
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