VZ 08-12 příl.č.1 Výzvy a příl.č.1 Kupní smlouvy
Název zakázky: Náhrada serveru svolávání
Požadujeme dodání:

	Popis
	počet

	Server pro aplikaci svolávání dle specifikace
	1ks

	Rozšíření o voice kartu – 4xBRI
	1ks

	Operační systém – Windows 2008 Std. R2
	1ks



Podrobná specifikace je uvedena níže.

Specifikace serveru:

	Parametr
	Požadovaná hodnota

	Form Factor a vnitřní uspořádání
	1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty

	CPU
	dvousocketový systém osazený jedním 6 Core CPU E5645 (2.40 GHz)

	RAM
	4 GB rozšiřitelná až na 192 GB typu DDR3

	Diskový subsystém
	server musí podporovat i SSD disky
2x 146GB SAS 15k

	Optická mechanika
	min. 16 x DVD-RW typu SATA

	Síťové rozhraní
	4 x gigabit ethernet ports typu LOM (Lan On Motherboard) s podporou TOE a iSCSI Offload, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6,

	Napájení
	redundantní síťové napájecí zdroje max. 700W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting), 

	Rozšiřující sloty
	2x PCIe x8 G2

	Kompatibilita
	Microsoft Small Business Server 2008 x64 – Standard, Premium

Microsoft Small Business Server 2003 x86 R2 – Standard, Premium

Microsoft Windows Server 2008 x86 – Web, Standard, Enterprise

Microsoft Windows Server 2008 x64 – Web, Standard, Enterprise, Datacenter

Microsoft Windows Server 2003 x86 – Web, Standard, Enterprise

Microsoft Windows Server 2003 x64 –Standard, Enterprise

Microsoft Windows Server 2003 x86 R2 – Standard, Enterprise

Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 –Standard, Enterprise, Datacenter

Red Hat Enterprise Linux 4.7 –ES/AS x86-64, ES/AS x86

Red Hat Enterprise Linux 5.2 – x86-64, x86

SLES 10 SP2 x86-64

Solaris 10 – x86-64

	Podpora virtualizace
	VMware ESX 4.1 a vyšší
Citrix XEN Server 5.0 hotfix 1 a vyšší

Viridian

embedded VMware ESXi 4.1 a vyšší

	Management a vzdálená správa
	management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti:

web GUI a dedikovaná IP adresa

hardware update

firmware rollback

field service

OS Deployment

Life Cycle Log

sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory)

error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd.

možnost sdílet embedded NIC porty

IPv6

WS-MAN/SMASH-CLP

IPMI funkcionalita

Unified Server Configurator GUI 

hardwarová konfigurace

RAID configuration

server reset, reboot, power-on/off/cycle

power management vlastnosti

Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption)

podpora Remote virtual Serial support 

BIOS recovery

management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích (úložiště nezávislé na OS)

	Záruka, podpora a servis
	Záruka na 5 roků typu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo každého serveru.


Voice karta:


Karta pro provoz VoiceAplikací


Porty:

4xBRI


Kompatibilita:
VoiceChange


Záruka: 
24měsíců 

Operační systém:

Operační systém pro provoz aplikací Mobil/Voice Change - Windows 2008 Std. OLP

